
Go Further, Think Further 

NEUAR EDM 

解決深 / 細孔放電排渣積碳的煩惱 

提升加工速度與精度的需求 

特        色 採用歐洲 3R / EROWA 夾具 

定位準確精準度高 

採用電極銅管 

可作沖油及旋轉放電加工 

旋轉精度 < ±0.006 mm 

電極消耗 < 0.1 % 

依據實際加工測試 

可提升 40 % - 50 % 工作效率 

配件夾具組 深孔放電 

產 品 規 格 

銅棒直徑 Ø 0.5 - Ø 20 mm 

轉速範圍 10 - 250 rpm 

輸入電壓 AC 110V / 220V 

馬達規格 DC 24V / 7300 rpm 

筒夾ER32 Ø 1.0 - Ø 20 mm (共 3 個) 

筒夾ER16 Ø 0.5 - Ø 2.0 mm (Ø 10 mm) 

電極載重 圓中心 6 kgs (15 rpm) 

產 品 規 格 

旋轉軸體積 160 x 85 x 185 mm 

旋轉軸重量 6.4 kgs 

木箱盒體積 370 x 370 x 130 mm 

木箱盒總重 13.7 kgs 

定位片選配 system 3R & EROWA 

垂直精度 < 0.01 mm 

旋轉精度 ± 0.06 mm 

精密電極旋轉軸 
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出廠精度表 

▲圓孔加工應用 

旋轉真圓度檢驗 

三種夾頭皆可替換 

▲   通用型 
Universal Head 

▲System 3R ▲EROWA 
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